Staromestska Namesti (Plaza de la Ciudad Vieja)
En el mismisimo corazén de Pragat, barrio de Stare Mesto (Ciudad
Vieja}, forma parte del tefico mas antiguo de la Giugad

Limita al norte con el antiguo Ghetto Judio y es atravesada por el
histarico Camina Real (recorrido desde la puerta de la poivora, al este de
la Giudad, hasta la Catedral de San Vito, al atro lado del rio, cruzando el
faroso Puente Carlos.

Lugar de encuenira y reunin durante siglos, es un espacio que cuenta
can vida propia. Data del siglo X1, siendo riginalmente |a plaza del
mercado y del Ayuntamiento.
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Aspecto actual Solar vacio previo a la Gltima transformacion del jardin

La plaza estaba presidida por el edificio del ay i coronado con la Torre del Reloj Astronémico.

El edificio original, gotico del sXII, fue demolido para construir una nueva version barroca en el s.XVIll. Fue disenado por
arquitectos vieneses durante el mandato del imperio Austro-Hingaro. Sin embargo, nunca fue bien aceptado por los
ciudadanos.

Fue destruido durante un hombardeo aleman en la Segunda Guerra Mundial, dejando un vacio que dura hasta la
actualidad.

Durante todo un siglo se realizaron hasta cuatro concursos para reeplazarlo (el primero de ellos con el edificio anterior
aln en pie) pero siempre quedaron todos abandonados por diversos motivos.

En la actualidad el ayuntamiento se encuentra ubicado en un edificio préximo que data de 1920, quedando relegada la
torre del reloj como monumento simbolico de la ciudad.

En el solar vacio se proyectd en los arfios 80 un parque arbolado siguiendo las trazas de las antiguas edificaciones, que
actla como velo, sin definir una fachada apropiada para la plaza de la Ciudad Vieja.
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2° CONCURSO (1946) Ganador electo. Estallido de la
revolucion comunista sobre Checoslovaquia en 1948

L

4° CONCURSO (1988) Abandonada por un nuevo cambio politico
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STAROMESTSKA NAMESTI EN LA ACTUALIDAD

La plaza se ha convertido en uno de los polos turisticos més atractivos de la ciudad, visitada diariamente por miles de

turistas. Actividad que ha engullido al resto, quedando su uso limitado a cafeterfas y tiendas de suvenirs. Este hecho

incide negativamente en la actitud de los ciudadanos locales, que han perdido el interés por un lugar tan vanalizado
' - : "
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Sin embargo, para las ocasiones especiales y grandes eventos populares, no hay un lugar
mejor para la reunion.

La plaza sirve como escenario multitudinario en Manifestaciones, presencia anualmente las
campanadas de Fin de Afo, v se instalan regularmente un mercadillo de Navidad y de
Pascua. Asi como los grandes eventos deportivos nacionales
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PRAGA Y EL TEATRO

Praga es una ciudad famosa por su gran tradici6n en teatro clasico, dpera y ballet
Cuenta con grandes y prestigiosas salas de conciertos con representaciones diarias.
Asimismo también es cuna de géneros singulares como el teatro negro o el teatro
de marionetas.

Sin embargo, el teatro contempordneo se limita a un terreno totalmente
underground, sin salas representativas ni de grandes dimensiones
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Encaje de volimenes

La formalizacion del edificio responde a una
decision de continuidad silenciosa con el
espiritu del entorno.

Actuando de transicion entre las dos épocas
que conviven.

Se adaptan a las alturas y dimensiones de
SUS vecines.

Se toma la decision consciente de crear un
lugar privilegiado desde donde admirar el
singular entomo. Una plaza elvada. Una
terraza piblica con relacion directa a la plaza
Slaromesiska

Cardcter intimista.

Mediante un guifo a la arquitectura
tradicional checa, se propone que el acceso
principal al edificio se produzca desde un
patio interior, al que accederemos por una
griela en planta baja.

Refugio frente a la masificiacian del exterior.

oo B o

La solucion, consciente de la enorme importancia del lugar elegido para su ubicacion, basa su
configuracion como pieza de gran capacidad conformadora de la ciudad

Renunciando a una vision arquilectonica autonoma, y plantea una pieza cuyo principal valor es la
integracion en una idea ambiciosa en términos de escala urbana y sensibilidad histdrica.

Para ello se define una masa irreqular, de volumenes macizos y cambiantes que arliculan los diferentes
8Spacios.
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La solucion se materializa en un
esquema de fres piezas deslizantes,
obteniendo en el instersticio la plaza
que servira de espacio de reunion y
vestibulo exterior del edificio.

Se pretende un desarrollo intimo con el entomo
Cohesion material y conceptual. Reinterpretacion » /
actual de materiales y texturas. —

Frente a las fachadas clasicas de estucos pastel se
propone un edificio macizo, de cardcter pétreo y
piel continua, que se relaciona con el ornamento a
través de |a textura producida por el despiece de las
carpinterias de madera natural.

La implantacion del edificio se basa en las alineaciones
marcadas por los vecinos, manteniendo siempre una escala
apropiada en la secuencia de espacios resultantes.
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En cuanto al disefio de las oberturas, el edificio debe responder a situaciones de caracter muy
diferente sin perder un lenguaje unitario

Se define para ello un despiece de carpinterias Unico para todo el proyecto, que permitiré la
fransicion de venianas unitarias, a grupos de 2 y 3, o grandes panos, respondiendo a las
diferentes escalas que se encuentra la envolvente del edificio mientras va girando.
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Responde a las dimensiones de la plaza Staromestska con
grandes pafios de oberturas, concebidos como modriscos a
la masa del edificio.

El mordisco se transforma en un paio de grandes
dimensiones en las rampas del teatro, con vistas a la Iglesia
de San Nicolds y a la avenida Parizka.

Cuando el edificio gira, se encuentra con un grano de
fachada mucho menor, y a los detrases del antiguo interior
de la isla, al que se adapta mediante un sistema ritmico de
ventanas individuales.
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TECNICOS ~ CODIGO DESCRIPCION SUP. UTIL
P-11 Parking 1030 m2
P-1.2 Almacen 195,80 m2
P.-131 Taller! 27,30 m2
P-132 Taller2 27,30 m2
P.-133 Taller3 27,30 m2
P-14. Cuarto de maquinas 17,50 m2
P-15. Cuarlo de caldera 3310 m2
P.-1.6. Cuarto de contral 15,30 m2
P-17. Vestuario de personal 26,90 m2
P-181 Sala auxiliar 65,90 m2
P-1.82 Sala auxiliar 20.20m2
P-19 Nucleo Comunicaciones 87,50 m2
ARTISTAS ~ CODIGO  DESGRIPGION SUP. UTIL
P.-1.10. Vestuarios orquesta 70,60 m2
P11 Sala orquesta 114,70 m2
P-1.12 Sala ensayos / polivalente 238,25 m2
P.-1.13. Sala montaje decorados 289,50 m2
SUP. CONSTRUIDA TOTAL  2789,52 m2

PLANTA CIMENTACIONES e 1:300
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AUDENCIA

CopIGo

PO
P02,
P03

CopIGa

P04,
P05

POS
P06
P.0.7.
P08,
P.0.9
P.0.10
PO

CODIGO

P.0.13.
P04
P0.15
P0.16
P07
P0.18
P.0.19

CODIGO

P.0.20.
P02t

DESCRIPCION SUP. UTIL
Sala Eransformadora 2215m2
Sala suministros 23.40m2
Sala personal 1140m2
DESGRIPCION SUP. UTIL
Escenario lateral 132,95 m2
Estena 22410m2
DESCRIPCION SUP. UTIL
Conserjeria 1370m2
Secretaria 28,70 m2
Direccion 29,80m2
Archiva 42,60 m2
Oficinas 87,45 m2
Servicios 35,30m2
Vestibulo 39,50 m2
DESCRIPCION SUP. UTIL
Cafeteria 112,20m2
Recepcion / tiquets 2090 m2
Guardarropia 17.80 m2
Tienda 111,90m2
Exqosicion 141,60 m2
Nucleo comunicaciones 51,85 m2
Foyer 124,00m2
DESCRIPCION SUP. UL
Acceso tealro 205,20 m2
Platea 226,90 m2
17.80m2
111,30m2
141,60 m2
51.85m2
124,00 m2

SUP. CONSTRUIDA TOTAL  2224,15 m2
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[ GEnERAL
[ AUDERCIA
B asmsins ARTISTAS CODIGO  DESCRIPCION SUP, UTIL
[ escuets P, Green Room 70,70 m2
B P12 Cocina 11,10m2
P13 Nucleo de comunicaciones 25,50 m2
P14, Produccion 14,00 m2
| P15, Fondo de disfraces 20,85 m2
P16, Pelugueria/ Maguillaje 29,60 m2
P171 Camerino 13,40 m2
P172 Camerino 16,40 m2
P173 Camerino 13,40 m2
| P.1.7.4 Camerino 16,10 m2
12,65 P18, Vestuarios 39.95m2
| | P182 Vestuarios 49,95 m2
ESCUELA CODIGO  DESCRIPCION SUP-UTIL
P181 Departamento 31.10m2
P19.2 Departamento 27,85m2
P.1.10. Secretaria 22,60 m2
PN Nucleo comunicaciones 23,50 ma
P2 Servicios. 3060 m2
| PAA3A. Aula misica 38 40m2
P1132  Aulamisica 39,85 m2
Pi14 Vestibulo 63,15 m2
GENERAL CODIGO  DESCRIPCION SUP.UTIL
P15, Despensa 16,40 m2
600 P116.  Cocina 4540 m2
P17 Office: 19,00 m2
P1.18 Restaurante 149,80 m2
P.1.10. Servicios 20,00 m2
200 \ P.1.20. Nucleo comunicaciones 33,25 m2
AUDENCIA  CODIGD  DESGRIPGION SUP. UTIL
P12t Acceso teatro 171,50 m2
700 P12 Palco 109.90 m2
SUP. CONSTRUIDATOTAL 201245 m2
®
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] 6enERAL
13 auoencia
O escuea ESCUELA CODIGO  DESCAIPCION SUP.UTIL
P21.1. Aula 97,40 m2
P2.1.2 Aula 21,70 m2
P22 Nucleo comunicaciones 2300 m2
P23 Senvicios 29.75 m2
® P24 Vestibulo 63.15m2
T P25, Almacén 12,50 m2
P26 Aula misica 2930 m2
P262 Aula misica 47,90 m2
l GENERAL CODIGO  DESGRIPCION SUP. UTIL
1265 P27 Nucleo comunicaciones 70,95 m2
‘ P28 Terraza 241,50 m2
AUDENCIA CODIGO  DESGRIPGION SUP.UTIL
P23 Acceso teatro 171,50 m2
P2.10 Palco 109,80 m2
® [FATN Nucleo comunicaciones 25,15 m2
6.00 SUP. CONSTRUIDA TOTAL 115315 m2
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[ tecnicos
[—] O escueta

| I

ESCUELA

TECNICOS

CODIGO DESCRIPCION SUP. UL
P31 Talleres creacion plastica 95,20 m2
P32 Aula 21,70m2
P33 Nucleo comunicaciones. 23,15m2
P34, Servicios 29,75m2
P35. Vestibule 63,15m2
P36 vestuarios 6225m2
P37 Sala de danza/interpretacion - 290,30 m2
CODIGO  DESCRIPCION SUP. UL
P38 Nucleo comunicaciones 25,15m2
P3g. Salas técnicas 80,50 m2
P3.10. Pasarelas técnicas 151.20m2
SUP. CONSTRUIDATOTAL ~ 1021,35 m2

sl icas

cordones: 2L120x5 |
2L70x3 .

chapon  10mm |

FORJADO PLANTA 3 piLares pLaNTAZ - € 1:300
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ESCUELA

TECHICOS
\

CODIGO DESGRIPCION
P41, Multimedia y audiovisuales 95,20 m2
P4.2. Aula
P43 Nuclea comunicationes
P44 Servicios
P45 Vestibulo
P46 Sala Coral
coniGo DESGRIPCION
P47 Nucleo comunicaciones
P48

Salas técnicas

SUP. CONSTRUIDA TOTAL  562.8 m2

cordones: 2L120x5
diagonales: 2L.70x3

estructura principal cerchas metalicas  chapén

[— estruetura secundaria - arriostramienta
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SECTORIZACION DE INGENDIOS

Edifcio de piblica concurrencia
sup méxsector: 2500m2

SECTOR S1 el
SECTOR 82

SECTOR A .
SECTOR B

SECTOR C |
SECTOR T1

SECTOR T2

RECORRIDO PRINCIPAL EVACUACION
RECORRIDO SECUNDARIO EVACUACIGN
ESCALERA SECTORIZADA EI-120

|-+ B000000

SISTEMA DE CLIMATIZACION

Praha (Prague)-Ruzyné/Czech Republic
£0°08'03"N/14°1528"E
364m 1881.2008

Taaety o vep.
[

Dadas las condiciones ambientales de Praga (clima continental, T verana: 18°C : Tioviemo 0°C)y
las necesidades del programa, se plantea un edificio de gran inercia témica, calefaccian por
suelo radiante y ventilacion hibrida.

La admision se produce de forma natural por las ventanas practicables y por rejillas fijas en las
mismas, mieniras que Ia extraccion se realiza de forma mecdnica a ravés de conductos situados
en los pasillos y camaras higiénicas, derivadas a cubierta a través del falso techo y el patio de
instalaciones registrable situado junto al ascensor.

INSTALACIONES E INCENDIOS  e1:400, 1:500

VENTILACION recinto CALDERA. [
Impulsidn y Extaccion

Extraccién
hurmos CALDERA
Extraccidn
fhumos COCINA [z

Extraccion aire general edificio A =~
Paso registrable U

Extraccién aire general edificio B
Paso instalaciones registrable

En cuanto al auditorio, la climatizacion se producird por un sistema aire-aire independiente.
En el espacio reservado para instalaciones en la dilima planta se ubica la unidad de tratamiento
e aire (parémetros de humedad, temperalura  calidad del aire) y el equipo generador de frio

La caldera y el acumulador de agua caliente se sitian en el soiano, bajo el bar, en un recinto
aislado, ventilado mecdnicamente de forma directa por un sistema independiente al general

Los conductos de ire bajan por un sequndo patio de insialaciones hasta la planta
inmediatamente inferior ( salas técnicas del teatra) y de ahi s¢ derivan al interlor de la sala
realizéndose a impulsion bajo los asientos, y la extraccion por el techo, para un mayor

aprovechamiento energético
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SECCION CONSTRUCTIVA e 1:20

-+ + +
3 ; o
I b
2 s =

- i <
o ]= J_L1b ‘ | ool 6 ale am >
& salll[ ] — o R
| | || LT L] LT | I EEN 7 / / \ //\\ //\/ 7 -
4,06 6.21 621 621 6,21 1.2 21 6.2 % \/\\\//\/\\\/\
, @ & ® 10 ® ®d G = Y DETA/EL/E\A
SECCION TRIPLE ESPACIO e 1;200
ETSAB|PFC  FEBRERO 2010| FRANCISCO RAMON TRIBUNAL J.GARCES | J.PARCERISA | A.OBIOLS | D.FERRER \ﬂ \ TEATRO STAROMESTSKA |PRAGA 16

_



SECCION CONSTRUCTIVA e 1:20
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COMPROBACIONES DEL PROYECTO. VALORES DE REFERENCIA

Acciones gravitatorias plantas

Permanentes
Peso propio ( con solado y tabiqueria) 5 KN/m?
Variables
Sobrecarga de uso 3KN/m?
TOTAL 8 KN/m?
Acciones gravitatorias cubierta
Permanentes
Peso propio ( con solado y pendientes) 4 KNjm?
Variables
Sobrecarga de uso + nieve 2 KN/m?
TOTAL 6 KN/m?
Cerramientos, por m de alzado 4 KN/m
Otras acciones
Acciones de viento 1KN/m?

CRITERIOS DE PREDIMENSIONADO

Predimensinado de pilares
S=N/1KN/em? (axi que gravita sobre el pilar/  hormig6n)

Predimensinado del canto del forjado
h~L/21

Vigas con descuelge. Canto de vigas
W (m =qsL/150b

CRITERIOS DE PREDIMENSIONADO

Predimensionado de pilar Sotano
axil=2622 KN
$=N/1KNem? =10,5¢m? = 40 x 65 cm

Predimensinado de zapata

Gterreno= 250 KN/m*

2622 KN/250=10,5 m*= 3,30 x 3,30 m
h=v/2=13/2= 85cm

Armado zapata

M=N/2 * vid= 2622/2 * 1,32/4 = 435 mKN
U= 435/0.8h=836 kKN

Uffs =836/ 31 KNjem? = 27cm? malla 13916

N
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0.36 mm
1 i CRITERIOS DE PREDIMENSIONADO
| | - Dado que disponemos de espacio suficiente y 12 luz es importante,
= x TR R A A L=20 m, optamos por la Solucién més dptima en cuanto a cantidad
‘] D ‘ Wm‘ jl ,‘D j D de material a usar para savar la luz carrespondiente.

= Una cercha con diagonales a 45°, toda conformada en perfiles L,
nos libera espacio suficiente bajo cubierta para el paso de condustos.

= =

i ajyey
[
O

)

=

Predimensionada de cercha sala
M=qL?8 = 18*20%/8=900mKN

“ ‘ V=qL/2= 18*20/2=180 KN
CORDONES
N=M{z=900/1,5=600 KN

p [
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| : TRACCION ~ N< §*fs
7 1 ! ‘ ‘ } [ ‘ ‘ | ‘ COMPRESION  N<S*1 5/ G
+5.00 L — 43 il - - + 600 KN<S*fs =2*22,8*18KN/cm?=821 KN
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J 7 n e ' — ~—~ |l i’\ DIAGONALES
- e | TRACCION  V/sin45 = 255KN
10.00 : i i COMPRESION V=qL/2
11 255 KN< S*1s=2+8.2 cm?*18KN/cm? =295 KN
L B 2L 70:70:3
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= L] J = T
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ESTUDIO ACUSTICO

Uno de los paramelros esenciales para el buen funcionamiento acdstica de uan sala es el tiempo de reveiberacion para
frecuencias medias - Twin.

1 TIEMPOQ DE REVERBERACION 6ptimo de una sala varia en funcion del tipo de fuents Sanora y dl volumen e aire.

Por razones acUslicas, el volumen medio de aire acansejado para un lealro varia entre 4 y 6m3 por espectador, En opera
los valores ascienden hasta los 9m3. Teniendo en cuenta 2 intencion de que el teatro también responda adecuadamente
a necesidades musicales cojemos el valor mds alto disponible.

550espectadores x 6m3 aire = 3300m3 aite

Seqin a siguiente férmula obtendremos un fiempo de reverberacidn para frecuencias medias de 1 sequndo, apropiado
para la ransmision de la palabra pero a su vez proximo a los pardmetros musicales

B: coeficiente proporciones del eatro VIS—7.361 (1 )1 Tue
B=S$/8=076 3300/260=7,361 (1-+-0.76)x Tws
S netieania = 2602 _

S apercie o) = 197m2 Tuo= 0.95 569

R EEEE]
127

Fg1 =
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FICHA TECNICA TEATRO

Aloro 550 espectadores

Ancho medio sala: 19m Boca escenario: alto=7.6m
Profundidad sala; 16m ancho= 12m
Superficie plaea: 260m2 Caja escénica: 250m2
Superficie palcos: 105-+92m2 n=20m
Superficie orquesta: 82m2 Espacio representacion:  12x12m
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DISENO TECHO

T T L

DIAGRAMA SONIDO DIRECTO

DIAGRAMA POLAR POSICION MAS DESFABORABLE

Debido a las proporciones de la sala no es
posible disefiar un techo equipotencial de
tramos rectos, asi que se opta por la
colocacion de una serie de  difusores
policilindricos convexos aislados.

COMPROBACION DEL MODELO ACUSTICO -
RADIT 2D

Paredes  laterales  y  los  difusores
policilindricos REFLEGTANTES

Planos del piblico y paramentos de la czja
escénica ABSORVENTES

DIAGRAMA SONIDO REFLEJADO

7

Aunque ¢l sonido directa es predominante en seccion, dedidoa la

Iejania del falso techo. El aports de sonido refljado sigue siendo

esencial

DISERO DE LOS PARAMENTOS INTERIORES:

El revestimiento de las paredes
lalerzles e eleciua con paneles
reflectantes,  dispuestos  siguiendo
una geomelria de dientes de siera,
para dirigir ¢l sonido reflejado a las
zonas més alejadas del escenario. Asi
se compensa el déficit del sonido
directo causado por la distancia, con
un mayor aporte de sonido reflejaco,
consiguiendo un nivel sonoro similar
e toda Ja sala.

Fuente sonora de estudio: 7508
Conversacitn normal; 6048
Susumo: 4008

Lo e o Observamos
que el sonido
reflejado s
ihayor al
direclo,
obteniendo un
total similar al
de la
primeras filas.

Elnivel sonoro final serd una combinacion del sonido directo, el reflejado por el techo, y el reflejado por las paredes.
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